
システムロッカー集中制御装置 ＩＴＰＰＳ１ 仕様書 
商品番号：ＡＬ０１０７ 

外形寸法：Ｗ３１４×Ｈ２５２×Ｄ４１５ 

商品仕様 

品番 ＩＴＰＰＳ１  

接続ロッカー本数 最大 96口 ※装置からケーシングまでの最大配線長は片道 30ｍ以内 

外形寸法 横幅(㎜) 314 

 高さ(㎜) 252 

 奥行き(㎜) 415 

消費電力 待機時 18W 

 動作時 18W＋ロッカーの消費電力 

電圧 入力電圧 AC100V±10%(50Hz/60Hz2%) 

 出力電圧 DC12V、24V 

使用環境 動作温度 0℃～40℃ 

 保存温度 -10℃～50℃ 

 動作湿度 10%～90%（但し結露なきこと） 

 保存湿度 10%～90%（但し結露なきこと） 

   

   

   

   

 

特  徴 

 停電を探知し、停電の開始・終了時刻を過去３回まで記憶。（バッテリー過放電後の停電は除く。） 

 停電時のケーシングへの電源供給とデータのバックアップが可能。（バックアップ時間：４．５時間） 

 コインカウント機能により、ケーシング１個当たりの最大計数が５０００枚まで可能。 

 ケーシングへの電源供給を設定した時間で自動停止が可能。 

 バッテリーの過放電時、ケーシングへの電源供給を中止。過放電ランプを点灯して警告。 
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